
Separatory chemiczne

Przeznaczenie
Separator chemiczny do ³¹czenia z manometrami z rurk¹ Burdona
o wysokim ciœnieniu lub przetwornikami ciœnienia.
Odpowiednie dla mediów korozyjnych, zanieczyszczonych, gor¹cych
lub lepkich, stosowanych w przemyœle spo¿ywczym, na przyk³ad.
w maszynach homogenizacyjnych

Konstrukcja
Obudowa z membran¹ wpuszczan¹, bez bezw³adnoœci pomiarowych

Przy³¹cze procesowe
Ko³nierz homogenizatorowy

Ciœnienie znamionowe
PN 600

Odpowiednie zakresy ciœnienia
0 ... 100 to 0 ... 600 bar

Cechy standardowe

Obudowa
Stal nierdzewna 1.4571

Przy³¹cze procesowe
Ko³nierz homogenizatorowy 95 x 43 x 28 mm
(patrz tabela na odwrocie)

Membrana
Stal nierdzewna 1.4571, spawana z obudow¹

Po³¹czenie przyrz¹du
stal nierdzewna 1.4571, G     ¿eñski

CS  99.10

Wysokociœnieniowe separatory membranowe
Ko³nierz homogenizatorowy • Model 990.30

Dodatki opcjonalne

Obudowa
- Materia³y specjalne (tylko metale uspokojone)

Przy³¹cze procesowe
- Materia³y specjalne
- Bez ko³nierza homogenizatorowego

Membrana
- Materia³y specjalne

Po³¹czenie przyrz¹du
- Wydùuýenie kapilarne spawane z obudowà i przejúciówkà do
  przyrzàdu pomiarowego G ½ ýeñskà, pasujàce do wspornika
  do montaýu naúciennego w ca³oœci wykonane ze stali nierdzewnej

Zakresy ciœnienia
- Wy¿sze zakresy ciœnienia



Wykazy i wymiary podane w dokumencie zawieraj¹ dane techniczne aktualne w chwili oddania do druku niniejszego dokumentu
Dane te mog¹ ulec zmianie, a opisane urz¹dzenia byæ zast¹pione innymi bez wczeœniejszego ostrze¿enia

Wymiary

Wersja standardowa

Model 990.30
z ko³nierzem homogenizatorowym

PN
[bar]

Wymiary
[mm]

          d

600 22

1037 129.01

M

Zamówienie
Model / Rozmiar po³¹czenia / Ciecz wype³niaj¹ca / ¯¹dane urz¹dzenie ciœnieniowe / Warunki procesowe jak w ankiecie /
Wymagane dodatki opcjonalne
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