Membranowe

systemy pomiarowe

Manometr w wykonaniu higienicznym z wbudowanym separatorem

Dla przemystu farmaceutycznego

Model DSS22P, z przytagczem typu Clamp

Zastosowanie

B Higieniczny pomiar ci$nienia w przemysle
farmaceutycznym

B Mechaniczny pomiar cisnienia w rurociggu, zbiornikach
fermentacyjnych oraz w bioreaktorach

B Monitoring podcisnienia i nadcisnienia w procesach CIP
i SIP, sterylizacji i cisnienia testowego

B Do gazdw, sprezonego powietrza, pary oraz mediow
ciektych, sproszkowanych oraz krystalizujgcych

Specjalne wtasciwosci

B Obudowa i czesci zwilzane w wykonaniu higienicznym

® Odpowiedni do procesow CIP i SIP

B Przytacze typu Clamp cechuje sie tatwym czyszczeniem
i umozliwia szybka wymiane uszczelki

B Prosta korekta punktu zero

Opis

Membranowe systemy pomiarowe stosowane sg

w celu ochrony urzgdzenia pomiarowego przed mediami
agresywnymi, krystalizujgcymi, bardzo lepkimi oraz ktore sa
szkodliwe i trujgce dla sSrodowiska Membrana wykonana ze
stali nierdzewnej oddziela urzgdzenie od medium. Cisnienie
procesowe jest przenoszone przez elastyczng membrane
na ciecz transmisyjna, a nastepnie przez nig na element
pomiarowy.

Model DSS22P spetnia wszystkie wymagania przemystu
farmaceutycznego. Szczegolnie odpowiedni do produktow

farmaceutycznych, ze wzgledu iz punkt pomiarowy moze by¢

czyszczony po zainstalowaniu.

Karta katalogowa WIKA DS 95.07 - 02/2017

Karty katalogowe podobnych produktow:

Manometr wg EN 837-1 z budowanym separatorem; do sterylnych proceséw technologicznych; model DSS22F; patrz karta katalogowa DS

95.06

Karta katalogowa WIKA DS 95.07
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Membranowy system pomiarowy, model DSS22P

Spetnia wymagania COP (Cleaning out of Place) i SIP
(Sterilisation in Place).

Ztgcze zaciskowe umozliwia szybki i prosty demontaz i tatwe
czyszczenie oraz wymiane uszczelki.

Sprawdzony, spawana konstrukcja ze stali CrNi gwarantuje
dtuga zywotnos¢ i szczelnosc.

Regulacje punktu zero mozna dokona¢ bezposrednio na
szybie za pomocg klucza bez demontazu urzgdzenia.
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Dane techniczne

Model DSS22P

Wersja

Rozmiar nominalny (NS)
Klasa doktadnosci
Zakres wskazan

Cisnienie robocze

Dopuszczalny zakres
temperatury
Medium
Otoczenie
Przechowywanie

Stopien ochrony

Materiat
materiat czesci zwilzanych
materiat czesci niezwilzanych

Chropowatos$¢é powierzchni
materiat czesci zwilzanych
materiat czgsci niezwilzanych

Stopien czystosci materiatu
czesci zwilzanych

Ciecz transmisyjna

Manometr z rurkg Bourdona wg EHEDG z przyspawanym separatorem, elektropolerowany
100
1,0

0..4do0...25bar (0...60do 0 ... 360 psi)
lub ro(wnowaznos¢é w innych jednostkach pomiaru cisnienia lub w prozni

State: petna wartos¢ skali
Zmienne: 0,9 x petna wartos¢ skali
Chwilowe: 1,3 x petna wartosc skali

10...80 °C (50 ... 176 °F) dla SIP i CIP maks. 130 °C (266 °F)
10....40 °C (50 ... 104 °F)
10 ...60 °C (50 ... 140 °F)

IP65 wg IEC/EN 60529

Membrana: stal nierdzewna 1.4435 (316L)
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (304)
Separator, system pomiarowy: stal nierdzewna
Szyba: wielowarstwowa szyba bezpieczna z mozli-
woscig korekty punktu zero

Podzielnia, wskazéwka: z aluminium

Ra < 0,38 um (30 pin) wg ASME BPE SF4 (bez spawu)
Obudowa: Ra < 0,38 um (30 pin) (bez spawu)

Wolne od oleju smaru wg ASTM G93-03 poziom E (standard WIKA) i ISO 15001 (< 550 mg/m?)

Medyczny olej biaty KN 92 (FDA 21 CFR 172.878, 21 CFR 178.3620(a); USP, EP, JP), zalecany do
przemystu kosmetycznego i farmaceutycznego

Model DSS22P na kré¢cu rurowym

NS

uiss NOTENEAT
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Manometry
/ Z
e,
Nie w Clamp
zawarte w Uszczelka
zakresie e
dostawy Kréciec

do wspawania

T D

Montaz bezposredni

Separatory membranowe

Membrana

j b —— (z przyspawanym separatorem)
f/ \
\ /\ ) Legenda:
e NS  Rozmiar nominalny = 100 mm

H Wysokos$¢ montazu
Mb  Efektywna srednica membrany
D Srednica clampa
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Wymiary w mm (calach)

50+ 1
1,969+ 0.0407) N
- T
5.5 i
(0.6107 g
N\

#Mb
20

Rodzaj przytaczy procesowych: przytgcze typu Clamp wg DIN 32676
Norma rury: rura wg DIN 11866 szereg C lub ASME BPE

Dla rury Wymiary mm (cale)
S s TnTo — Jwn
115"

38,1x 1,65 (1,5 x 0,065) 100 (3,937) 115(4,528) 50,5 (1,988) 32 (1,26)
o 50,8 x 1,65 (2 x 0,065) 40 100 (3,937) 118 (4,646) 64 (2,52) 40 (1,575)

Rodzaj przytaczy procesowych: przytgcze typu Clamp wg DIN 32676
Norma rury: rura wg DIN 11866 szereg B lub ISO 1127 szereg 1

Dla rury Wymiary mm (cale)
i s Tn o Jw

42,4 (DN 32) 42,4 % 2 (1,669 x 0,079) 100 (3,937) 118 (4,646) 64 (2,52) 32 (1,26)
48,3 (DN 40) 48,3 x 2 (1,906 x 0,079) 40 100 (3,937) 118(4,646) 64 (2,52) 40 (1,575)

Rodzaj przytacza procesowego: przytacze typu Clamp BS4825 czes¢ 3
Norma rury: rura wg BS4825 czes¢ 11 O.D.-Tube

Dla rury Wymiary mm (cale)
T s T o Jw_
115"

38,1 x 1,6 (1,5 x 0,063) 100 (3,937) 115(4,528) 50,5 (1,988) 32 (1,26)
B 50,8 x 1,6 (2 x 0,063) 40 100 (3,937) 118(4,646) 64 (2,52) 40 (1,575)

1) Nalezy pamigta¢ o maksymalnym zakresie ci$nienia klasy cisnieniowej Clampa.

Karta katalogowa WIKA DS 95.07 - 02/2017 Strona3z 4



04/2017 PL based on 04/2017 D

Certyfikaty/ Swiadectwa (opcjonlanie)

B 3.1-certyfikat sprawdzenia wg EN 10204 (np.
potwierdzenie materiatu czesci zwilzanych, certyfikat
kalibracji)

B 3.1 certyfikat kalibracji (z zapisem wskazan;

w 5 punktach pomiarowych)

Zatwierdzenia i certyfikaty dostepne sg na stronie
internetowej

Dane do zamoéwienia

Zakres pomiarowy / przytgcze procesowe (rodzaj przytacza procesowego, norma rury, wymiary rury) / materiat czesci
zwilzanych / certyfikaty i Swiadectwa

©02/2017 WIKA Alexander Wiegand SE &amp; Co. KG, wszelkie prawa zastrzezone
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiajag stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiatowej bez wczesniejszego powiadomienia.
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WIKA Polska

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k.
ul. kegska 29/35

87-800 Wioctawek

Tel.: (+48) 54 23 01 100

Fax: (+48) 54 23 01 101

E-mail: info@wikapolska.pl

www.wikapolska.pl



