Chave de nivel OEM

Projeto miniatura, montagem horizontal

Modelo RLS-8000

Aplicacoes

B Medigéo de nivel de limite na construgdo de maquinas

B Monitoramento do funcionamento em simulagées de
maquinas de trabalhos méveis

B Monitoramento de unidade de poténcia hidraulica e
chillers

B Medigao de transbordamento em tecnologia hidrica

B Especificamente desenvolvido para clientes OEM
(lote minimo: 50 unidades)

Caracteristicas especiais

B Desde a personalizacao até solugdes de projeto
especificos

B Variacao reduzida por ajuste local da funcao de
comutacao normalmente aberto (NA) /normalmente
fechado (NF) via rotagéo da boia

B Varios materiais e até 10° ciclos de chaveamento
garantem uma longa vida util

Descricao

O modelo RLS-8000 é uma chave de nivel pequena e
econdémica com um unico ponto de limite, especificamente
projetado para as necessidades dos clientes OEM. Com
suas dimensdes compactas, & especialmente adequada
para o monitoramento do funcionamento em tanques vazios
ou do transbordamento de tanques pequenos. A chave de
nivel em miniatura feita de plastico combina o desempenho
sélido com, a elevada robustez mecanica e com o preco
atrativo.

Feita sob medida para suas maquinas

Para assegurar que a chave de nivel modelo RLS-8000
combine perfeitamente com a aplicagcéo no local, a WIKA
oferece solugdes de projeto de referéncia. Sejam conexdes
de tanque especificas do cliente ou projetos elétricos
individualizados: N6s adaptamos o modelo RLS-8000

para fabricantes de equipamentos originais a seus
requisitos especificos. Isso minimiza o esfor¢o e os custos
de montagem e manutencao, com maxima seguranga e

compatibilidade.
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Folha de dados mostrando produtos similares:

Chave de nivel OEM, projeto miniatura, montagem vertical; modelo RLS-7000; veja a folha de dados LM 50.12

Folha de dados WIKA LM 50.12

Fig. em cima: Modelo RLS-8000 com G 2, montagem
externa

Fig. embaixo: Modelo RLS-8000 com M16 x 2, montagem
interna

Alteracao da funcao de atuacao por meio da rotacao de
180°

A reducéo da variacao e, por consequéncia, do esfor¢co
logistico séo fundamentais na produgéo OEM. Por esta
razao, a chave de nivel em miniatura modelo RLS-8000
pode ser alternada entre um contato normalmente aberto e
um contato normalmente fechado, girando-a em 180°. Por
conseguinte, ndo & necessario manter uma segunda chave

de nivel no estoque.

Maxima confiabilidade com baixo custo

O modelo RLS-8000 esta disponivel em uma variedade
de plasticos robustos e resistentes a produtos quimicos
com baixa absorgcao de agua. Além disso, os contatos tipo
reed de alta qualidade garantem até um bilhdo de ciclos
de chaveamento, dependendo da aplicagéo. O uso de
uma chave de nivel é altamente eficiente em uma grande
variedade de aplicacdes gragas ao seu desempenho
confiavel no longo prazo e “custo total de propriedade”
reduzido.
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Especificacoes

Chave de nivel, modelo RLS-8000

Principio de medicao Contatos tipo reed livre de poténcia sao ativados por meio de uma boia magnética.

Sinal de saida 1 Ponto de atuagédo

Funcdo de chaveamento " Normalmente aberto (NA) - no nivel crescente
Pode ser usada como contato normalmente fechado (NF) por meio de uma rotagao de 180° da boia

Capacidade de medicao AC 230V;10VA;0,5A;50...60 Hz

DC230V;10W;0,5A

Exatidao Exatidao do ponto de atuacao < 3 mm incl. histerese, nao repetibilidade
Posicao de montagem +30°
Material

Molhada B Polipropileno (PP)

B Poliamida PA6.6
B Poliamida PA12

N&ao molhada PvC
Temperaturas Polipropileno (PP)
permissiveis
Meio -25...+80°C[-13... +176 °F]
Ambiente -25 ... +80°C[-13 ... +176 °F]
Armazenamento -25... +80°C[-13 ... +176 °F]
Pressao de operacao <4 bar [< 58,0 psi]
Densidade
Polipropileno (PP) > 700 kg/m® [43,7 Ibs/ft®]
Poliamida PA6.6 > 750 kg/m? [46,8 Ibs/ft®]

1) Contato reversivel sob consulta

Poliamida PA6.6

25 ... +100 °C [-13 ... +212 °F]
-25 ... +100 °C [-13 ... +212 °F]
25 ... +80 °C [-13 ... +176 °F]

Conexoes elétricas Grau de protecao conforme IEC/EN Classe de Comprimento
60529 protegao do cabo

Saida cabo IP67

1m[3,31

Outros comprimentos e materiais, bem como conector M8 x 1 sob consulta

Principio de funcionamento

abre fecha
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Diagrama de conexao
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Dimensdes em mm [polegadas]

com M16 x 2 conector circular

Instalacao interna
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Ponto de limite com posi¢éo angular a = 12° + 4°
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Aprovacoes

| Logo _|Descriggo ____________________________________|Jpis

c € Declaracédo de conformidade UE Uni&o Europeia
B Diretriz de baixa tensédo
B Diretiva RoHS

Informacoes do fabricante e certificados

- Diretiva Chinesa RoHS

Aprovagdes e certificados, veja o site

Cdédigo do item

Numero de pedido

Chave de nivel de polipropileno (PP) 14319875
Cabo de 1 m de PVC, M16 x 2

Chave de nivel de polipropileno (PP) 14319876
Cabo de 1 mde PVC, G 2

Chave de nivel de poliamida PA6.6 14319877
Cabo de 1 m de PVC, M16 x 2

Chave de nivel de poliamida PA6.6 14319878

Cabo de 1 mde PVC, G 2

Tamanho do lote minimo: 50 unidades

Informacoes para cotagoes
Para aquisigao do produto, informar apenas o modelo do mesmo € suficiente.

© 03/2019 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificacdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condicéo de engenharia no periodo da publicacdo.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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