Sensor de pressao miniaturizado

Modelo M-10, versao padrao

Pressao

Modelo M-11, com diafragma faceado ao processo

Hl © €.

Aplicacoes

@&

b5

B Fabricante de maquinas e equipamentos
B Hidraulica e pneumatica
B Aplicagdes industriais em geral

Caracteristicas especiais

B Faixas de medicdode 0 ...6 até 0 ... 1.000 bar
B Saidas de corrente e tensédo

B Grau de protegéo IP65 ou IP67

B Partes molhadas e caixa de acgo inoxidavel

B Selado a vacuo

Descricao

Leve e compacto

O sensor de pressao, modelo M-10 ou M-11, € um dos
sensores de pressao mais finos e compactos disponiveis no
mercado. Assim ele oferece a solugéo ideal para aplicagcbes
onde o espago de montagem é limitado.

Robusto

Apesar do projeto elegante e compacto, os modelos M-10

e M-11 sédo projetados para faixas de alta pressao até

1.000 bar.

A célula de medigéo de filme plano, através da construgéo
otimizada de sua conexdo ao processo, garante uma alta
performance de medigao, até com cargas dinamicas e picos
extremos de pressao.
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Fig. esquerda: Modelo M-10 com conector angular
Fig. centro: Modelo M-11 com conector circular M12 x 1
Fig. direita: Modelo M-10 com saida a cabo

Preciso

Os modelos M-10 e M-11 oferecem uma exatiddo de 0,5 %.
Além de uma estabilidade excepcional em longo prazo, a
aquisicao confiavel dos valores medidos é garantida.

Faceado ao processo

O sensor de pressdo modelo M-11 possui uma conexao
faceada ao processo, destacando-o de outros sensores de
pressdo miniaturizados.

Esta conexdo ao processo € especialmente adequado para
medicdo em meios altamente viscosos, contaminados ou
cristalizantes.
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Faixas de medicao

Pressdo manométrica

bar Faixa de medicdo 0..6" 0..10" 0..16"
Protecao contra sobrepressao 20 20 32
Faixa de medicao 0...60 0..100
Protecéo contra sobrepresséo 120 200
Faixa de medicao 0..160 0..250 0...400
Protecéo contra sobrepresséo 320 500 800

psi  Faixa de medicao 0...500 0...1.000 0 ...3.000
Protecéo contra sobrepresséo  1.000 2.000 6.000
Faixa de medicao 0..15.000 "

Protecéo contra sobrepressédo 20.000

1) Apenas para o modelo M-10
Outras faixas de medicédo estao disponiveis sob consulta
Resisténcia contra vacuo

sim

Sinal de saida

Tipo de sinal EE

Corrente (2 fios) 4..20 mA
Tens&o (3 fios) DC1..5V
DCO,1..10V

Outros sinais de saida sob consulta

Cargaem Q

4 .20 mA: < (alimentagéo - 10V) /0,02 A
DC1..5V: >10k

DCO0,1...10V: > 20k

Fonte de tensao

Alimentacao
A tenséo de alimentacao depende do sinal de saida escol-

hido
4..20 mA: DC10...35V
DC1..5V: DC8..35V

DCO,1...10V: DC14..35V

Os modelos M-10 e M-11 podem ser usados com até DC 36
V. A aprovagéo CSA é valida até um maximo de DC 35 V.

Consumo total de corrente

Saida de corrente (2 fios): Corrente de sinal, max. 25
mA
Saida de tensédo (3 fios): 8 mA
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Condicoes de referéncia (conforme
IEC 61298-1)

Temperatura
15...25°C (59 ... 77 °F)

Pressao atmosférica
860 ... 1.060 mbar (12,5 ... 15,4 psi)

Umidade
45 ... 75 % r. h.

Alimentacao
DC 24V

Posicao nominal
Calibrado em posicao de montagem vertical com conexao
a0 processo para baixo.

Especificacoes de exatidao
Exatidao na temperatura ambiente
< 0,5 % do span

Incluindo néo-linearidade, histerese, desvio de ponto zero e
valor (corresponde ao erro medido conforme IEC 61298-2)

Nao-linearidade (conforme IEC 61298-2)
< 0,2 % da faixa de medicao BFSL

Nao-repetibilidade
<0,1 % do span

Erro de temperatura a -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)

m Coeficiente médio de temperatura do ponto zero
< +0,2 % da faixa de medi¢ao/10 K

O seguinte aplica-se para o modelo M-11 com faixa de
medi¢éo 0 ... 25 bar:
< +0,3 % do span/10 K

B Coeficiente médio da faixa
< +0,2 % da faixa de medi¢ao/10 K

Estabilidade a longo prazo
< 0,2 % da faixa de medicao/ano

Tempo de resposta

Tempo de estabilizacao
<4ms

Tempo de inicializacao
<15ms
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Condicoes de operacao

Grau de protecao (conforme IEC 60529)

Para grau de protecao veja "Conexdes elétricas"

O grau de prote¢éo somente se aplica quando conectado
utilizando conectores tipo fémea que tenham o grau de
protecéo apropriado.

Resisténcia contra vibragao
209

Resisténcia contra choques (conforme IEC 60068-2-27)
800 g (choques mecanicos)

Vida util
10 milhdes ciclos de carga

Temperaturas permissiveis

Meio:  -40...+100 °C (-40 ... +212 °F)
f‘mb'en' -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) 1
e:
Armaze-

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) 1
namento:

1) Os instrumentos com saida a cabo somente s@o adequados para uma temperatura
ambiente e de armazenamento de -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F).

Conexoes ao processo

® Modelo M-10

Padrao Dimensao da rosca

EN 837 G%B
DIN ENISO 1179-2 (antiga DIN G %A
3852-E)

ANSI/ASME B1.20.1 % NPT

1) Seguranga maxima de sobrepressao 600 bar (8.000 psi)

B Modelo M-11

Padrao Dimensao da rosca

G %2 B faceado ao processo "

1) Conexdes faceadas ao processo somente possiveis para faixas de medicdo de 0 ... 25
até 0 ...600 bar (0 ... 500 até 0 ... 5.000 psi).

Vedacoes

GV A: FPM/FKM

G % B: sem vedacgao
Ya NPT: sem vedacgéo
G%B

faceadoao NBR"
processo:

1) Temperatura permissivel de ambiente e processo -30 °C (-22 °F)
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Conexoes elétricas

Designacao Grau de protecao Secao Diametro Material do
transversal | do cabo cabo

Conector circular M12 x 1 (4 pinos) Falxa de medicao < 100 bar (3.000 psi): IP65 -

Falxa de medicao = 100 bar (3.000 psi): IP67

Conector angular conforme DIN EN 1P65 2 - 1,5..6,0mm -
175301-803 C

Saida a cabo, 1,5 m (4,92 pés) 3) 4) Faixa de medig&o < 100 bar (3.000 psi): IP65 3x 0,14 mm?% 4,5..50mm PUR
1)

Faixa de medicéo = 100 bar (3.000 psi): IP67

1) IP67 sob consulta

2) Para seg&o transversal do condutor até max. 0,75 mm?

3) Temperatura ambiente permissivel -40 ... + 80 °C (-40 ... +176 °F)

4) Outros comprimentos sob consulta

5) Para seg&o transversal do cabo até max. 0,3 mm?, aprox. AWG 22 com terminais

O grau de protecao somente se aplica quando conectado utilizando conectores tipo fémea que tenham o grau de protegéo
apropriado.

Resisténcia a curto circuito
S+vs. 0V

Protecéo contra polarizacao invertida
Ug vs. 0V

Tensao de isolacao
DC 500V

Diagramas de conexao

Conector circular M12 x 1 (4 pinos)

U 1
ov 8
S+ -

Conector angular DIN 175301-803 C

Awii

U 1 1
ov 2 2
S+ - 3

Saida acabo,2 m

U marrom marrom
4 é ov verde verde
S+ - branco

WIKA folha de dados PE 81.25 - 03/2019 Pagina 4 de 7



Materiais

Partes molhadas
316Ti, ago de grau PH
Para materiais de vedagéao veja “Conexdes ao processo”

Partes ndo molhadas

Caixa: 316Ti

Conexdes elétricas:

m Conector circular M12 x 1: latéo revestido com niquel
m Conector angular DIN EN 175301-803 C: 303, PA, PBT
B Saida a cabo: PA

Fluido de enchimento do sistema interno (apenas modelo M-11)
Oleo sintético

Aprovacoes

| Logo | Descrigho ____________________________________JPis |

c € Declaragéo de conformidade UE
B Diretiva EMC
EN 61326 emissao (grupo 1, classe B) e imunidade a interferéncia (aplicagdes industriais)
B Diretriz para equipamentos de pressao
B Diretiva RoHS

@Eﬂ CSA
cFus Seguranca (por exemplo, seguranca elétrica, sobrepressao, ...)

~r=

H[ EAC
Diretiva EMC
GOST
Metrologia, calibracao

KazinMetr
Metrologia, calibragao

BelGIM
Metrologia, calibragao

Uzstandard
Metrologia, calibragao

CRN
Seguranca (por exemplo, seguranca elétrica, sobrepressao, ...)

@E®e

Informacoes do fabricante e certificados

- MTTF: > 100 anos
- Diretiva Chinesa RoHS

Aprovagdes, certificados e informacdes do fabricante, veja o site
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Uniéo Europeia

EUA e Canada
Comunidade Econémica da
Eurasia

Russia

Cazaquistao

Bielorrussia

Uzbequistao

Canada
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Dimensdes em mm [polegadas]
Sensor de pressao

com conector circular M12 x 1 com saida a cabo, comprimento do com conector angular conforme DIN
cabo2m EN 175301-803 C
~ 30
! [1.5]
M2 = U ﬂU 1 L
| o . i =
jua) i | ‘
‘ % (S
3 319 1 219 ! 219
| [0.75] | [0.75] | [0.75] |
| 0~ | 0~ j ==
! = S= 1 = Il= : ==
o8 R 3 ol R I AR
aafs) &2
| DR |
i i | |
| 1 \ =
G1/4B ' | G1/4B G1/4B ol
ENB3T ENB37 ENB37
Conexoes ao processo para modelo M-10
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G % B EN 837 13[0,51] Y% NPT 13[0,51] G % A DIN EN ISO 14.[0,55]
~ 1179-2 (antiga
Conexao ao processo para modelo M-11 DIN 3852-E)
[ |
L L) -
) -
=

_m Para informacgdes sobre roscas conicas e solda ao processo,
8

veja informacao técnica IN 00.14 no site www.wika.com.br.
G1%B 20 3,9 10,9

[0,79] [0,31] [0,15] [0,43]
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06/2019 PT based on 03/2019 EN

Acessorios e sobressalentes

Contra-conector

\>

Vedacao do contra-conector
T

WiKAl
—
MieraTronic |

0. 100 bar
S e
:# 0E3110

¥ 0530080
U e g

Vedacao para conexao ao processo

Contra-conector

rm—

Conector angular DIN 175301-803 C 1439081 11225823 2 11250194 2
Conector circular M12 x 1, 4 pinos

H reto 2421262 1 11250780 9 11250259 3
B angular 2421270 " 11250798 11250232 3

1) Temperatura max. do meio -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
2) Temperatura max. do meio -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F)
3) Temperatura max. do meio -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)

Vedacoes para conexao elétrica

Conector angular DIN 175301-803 C 11437881

Vedacéo para conexao ao processo

G Y4 B faceado ao processo, anel de vedacao 0477940
G % B faceado ao processo, vedagdo de forma 1537857 ")
G % A DIN EN ISO 1179-2 (antiga DIN 3852-E) 14045531

1)-30....+100 °C (-22 ... +212 °F)

Os acessorios nao fazem parte da aprovacao.

Informagoes para cotacoes
Faixa de medicéo / Sinal de saida / Conexao ao processo / Conexao elétrica

© 04/2000 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificagdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condi¢édo de engenharia no periodo da publicagao.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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Av. Ursula Wiegand, 03

18560-000 Ipero - SP/Brasil

Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
http://www.wika.com.br/



