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WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 24.01

Ïðèìåíåíèå

� Ìàøèíîñòðîåíèå, ñòàíêîñòðîåíèå

� Ïåðåðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Íàñòðàèâàåìûé ïî Windows PC áåç ñèìóëÿöèè

ñåíñîðà

� Îáðàáîòêà àíàëîãîâîãî ñèãíàëà, èäåàëüíà äëÿ

multiplex-ñèñòåì

� Ñèãíàë î âûãîðàíèå ñåíñîðà ïî NAMUR NE43

Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîìåñòèìîñòü ïî NAMUR NE21

� Èçìåðèòåëüíûé äèàïàçîí îò 20 K

� Êîìïàêòíîå èñïîëíåíèå

Îïèñàíèå

Íîðìèðóþùèé ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóðû äëÿ
Pt100, â èñïîëíåíèå 2-õ èëè 3-õ ïðîâîäíîé ñõåìû
ïîäêëþ÷åíèÿ, ñ àíàëîãîâûì âûõîäîì 4 ... 20 ìÀ.

Ïðåîáðàçîâòâàòåëü òåìïåðàòóðû T24 ñî÷åòàåò â
ñåáå áûñòðîòó ñðàáàòûâàíèÿ àíàëîãîâîãî
ïðåîáðàçîâàòåëÿ è âîçìîæíîñòü íàñòðîéêè
ïîñðåäñòâîì Windows PC.
Áûñòðàÿ ñòàáèëèçàöèÿ çíà÷åíèÿ âûõîäíîãî òîêà
ïðè èçìåíåíèÿõ íàïðÿæåíèÿ äåëàåò äàííûé
ïðåîáðàçîâàòåëü, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì äëÿ
ïðèìåíåíèÿ â multiplex-ñèñòåìàõ.

Óñòàíîâêà èçìåðèòåëüíîãî äèàïàçîíà, òèïà ñåíñîðà
è âûãîðàíèå ñåíñîðà çàíèìàåòñÿ íåáîëüøîå
âðåìÿ, áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ Windows. Äëÿ äàííîãî
ïðåîáðàçîâàòåëÿ íå òðåáóåòñÿ äîëãàÿ íàñòðîéêà è
ñèìóëÿöèÿ ñåíñîðà. T24 ìîæåò áûòü íàñòðîåí
äèñòàöèîííî, ÷åðåç òîêîâûé ñèãíàë

Âîçìîæíûå îøèáêè èçìåðåíèÿ, êîòîðûå ìîãëè áû
âîçíèêàòü, ïðè íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè
òåðìîìåòðà, ìîæíî êîìïåíñèðîâàòü ïîñðåäñòâîì

ôóíêöèè „êîððåêöèÿ ñåíñîðà“
Åùå îäíîé îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé äàííûõ
ïðåîáðàçîâàòåëåé, ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ïðîâîäîâ è
ðàñøèðåííûé äèàïàçîí òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé
ñðåäû.

Èç-çà ïðîñòîòû è íàäåæíîñòè êîíñòðóêöèè, äàííûé
ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóðû T24 ìîæåò íàõîäèòü
ñâîå ïðèìåíåíèå â øèðîêèõ îáëàñòÿõ ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ è ñòàíêîñòðîåíèÿ. Òàêæå âîçìîæíî
èçãîòîâëåíèå ñ âçðûâîçàùèòîé â ñîîòâåòñòâèå ñ
ATEX äëÿ ïðèìåíåíèé â ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè.

Â ðåçóëüòàòå î÷åíü ìàëûõ êîíñòðóêòèâíûõ
ðàçìåðîâ äàííûé ïðåîáðàçîâàòåëü WIKA ìîæåò
áûòü âìîíèòðîâàí â ëþáóþ ãîëîâêó DIN ôîðìû-B.

Äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè ïîñòàâëÿþòñÿ ñ áàçîâîé
êîíôèãóðàöèåé (ñìîòðè ôîðìó çàêàçà). Êàê
àëòåðíàòèâà, ïî çàïðîñó, ïðåîáðàçîâàòåëü ìîæåò
ïîñòàâëÿòüñÿ ñ çàêàçàííîé êîíôèãóðàöèåé, â

ñîîòâåòñòâèå ñ ïàðàìåòðàìè ïðåîáðàçîâàòåëÿ

ZeisbeSa
Obsolete



Техническая документация Модель T24.10 

  

Вход Измерительный диапазон настраивается посредством Windows PC 
    Модель  T24.10.1Px / T24.10.2Px Pt 100      DIN EN 60 751   2 wire , 3 wire  
    Измерительный диапазон,максимум T24.10.1Px:    -150 °C ... +850 °C    T24.10.2Px:    -200 °C ... +850 °C 
    Настройка диапазона T24.10.1Px:    минимум 20 K     T24.10.2Px:    минимум 50 K 

    Первоначальное значение, перестраиваемое T24.10.1Px:    -150 °C ... +150 °C  T24.10.2Px:    -200 °C ... +200 °C 

    Конечное значение, перестраиваемое  Отличие от первоначального значения, смотри диаграмму на странице 4 
    Базовая конфигурация 3 проводная   0 ... 150 °C 
    Ток сенсора Около 0.5 мА 
    Присоединение  эффект ± 0.2 K / 10 Ом  каждый провод  

1)
 

 допуст.сопротивление нагрузки 30 Ом каждый провод, 3 провода симметрично 

Аналоговый выход 4 … 20 мА   2 проводная схема 
====Девиация измерения по=afk=bk=SMTTMI===OP=ø`==œ=R=h= ± 0.2 %  

2)
 

====Линеаризация Линеаризация по температуре по DIN EN 60751 
    Ошибка линеаризации ± 0.1 %  

3)
 

    Температурный коэфф-т  TK ноль  ± 0.1 % / 10 KTa or  
4) 

 ± 0.15 K / 10 KTa 
 диапазон  ± 0.15 % / 10 KTa 
    Время срабатывания  t90 < 1 мс 
    Задержка переключения, электрика < 10 мс 
    Сигнализация  Сгорание сенсора Настраиваемо:       NAMUR вниз по шкале   < 3.6 мА   (обычно 3 мА) 

5)
 

                              NAMUR вверх по шкале      > 21.0 мА   (обычно 23 мА) 
 К.З. сенсора Не настраиваемо, в основном NAMUR вниз по шкале  < 3.6 мА   (обычно 3 мА) 5) 

    Нагрузка  RA RA Ом (UB - 10 В ) / 0.022 A     с RA в Ом     и UB в Вольт 
    Влияние нагрузки ± 0.05 % / 100 Ом 
    Влияние питания ± 0.025 % / В 
Напряжение питания Посредством цепи  4 ... 20 мА 
    Модель T24.10.xx0 (без Ex-защиты) DC  10 … 36 В 
    Модель T24.10.xx2 (с Ex-защитой, 
искробезопасность ia) 

DC  10 … 30 В 

    Модель T24.10.xx4 (с Ex-защитой, 
искробезопасность ib) DC  10 … 30 В 

    Модель T24.10.xx6 (с Ex-защитой, CSA Class I) DC  10 … 30 В 
    Модель T24.10.xx7 (с Ex-защитой, UL Class I) DC  10 … 30 В  
    Модель T24.10.xx8 (с Ex-защитой, FM Class I) DC  10 … 30 В 
    Модель T24.10.xx9 (с Ex-защитой, EEx nL) DC  10 … 36 В 
    Модель T24.10.xxA (с Ex-защитой, EEx nA) DC  10 … 36 В 
    Защита от перегрузки питания Защита от неправильной полярности 
    Максимально допустимое отклонение 10 %   с  24 В / максимальная нагрузка 300 Ом  
Ex-защита по Рекомендации 94/9/EC  ATEX 
Искробезопасность по  EN 50 020 EC Типовые испытания   DMT 02  ATEX E 025 X 

    Модель T24.10.xx2 II 1G  EEx ia IIB / IIC   T4 / T5 / T6 
    Модель T24.10.xx4 II 2G  EEx ib IIB / IIC   T4 / T5 / T6 
    Допустимая температура окружающей среды -50 °C … +85 °C   с   T4 
 -50 °C … +75 °C   с   T5 
 -50 °C … +60 °C   с   T6 
    Максимальные значения для подключения Ui = DC 30 В Ii = 120 мА Pi = 800 мВт 

    по токовой цепи  (присоединения + и -) Ci = 6.2 нФ Li = 110 мкГн 

    Максимальные значения для подключения Uo = DC 6.4 В Io = 42.6 мА Po = 37.1 мВт 

    по цепи сенсора  (присоединения 1 до 3) Группа II B: Co = 500 мкФ  Lo = 50 мГн  

 Группа II C: Co = 20 мкФ Lo = 10 мГн 
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íàïðÿæåíèå UB â Âîëüò

Äèàãðàììà íàãðóçêè

Âîçìîæíàÿ íàãðóçêà, â çàâèñèìîñòè îò íàïðÿæåíèÿ

ïèòàíèÿ.

1) Äëÿ 3-ïðîâîäíîãî ñåícîðà, ñ 2 ïðîâîäàìè ïîäêëþ÷åíèÿ âîçìîæíà
íàãðóçêà äî 20  Ω èíà÷å áóäåò âîçíèêàòü äîïîëíèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü

2) Äëÿ äèàïàçîíà ìåíüøåãî ÷åì 50 K äîïîëíèòåëüíî: 0.1 K,
Äëÿ äèàïàçîíà áîëüøåãî  550 K äîïîëíèòåëüíî: 0.1 %

3) ± 0.2 % äëÿ äèàïàçîíîâ ñ íà÷àëüíûì çíà÷åíèåì, ìåíüøåì ÷åì 0 °C èëè
äëÿ äèàïàçîí, âûøå ÷åì  800 K

4) Êàêîé áû íå áûëî áîëüøèé;
ìåæäó ñòàíäàðòíûì äèàïàçîíîì îêðóæàþùåé ñðåäû -40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C,

ñ îïöèåé  "ðàñøèðåííûé äèàïàçîí îêðóæàþùåé ñðåäû" äâîéíîå
çíà÷åíèå â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà

5) Çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû, â ñëó÷àå çàìûêàíèÿ ìåæäó ïðîâîäàìè 2 è 3
(èñïîëüçîâàíèå ñåíñîðà ñ 2 ïðîâîäíûì ïðèñîåäèíåíèåì)

íîìåð ïðîâîäà:
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1 Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ â % îòíîøåíèå ê

èçìåðèòåëüíîìó äèàïàçîíó

RA íàãðóçêà
Ta òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû
TC òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò
UB öåïü íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ,

ñìîòðè ðàçäåë íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ

ZeisbeSa
Obsolete_small



Техн.документация, продолжение Модель T24.10 

  

Ex-защита, Искробезопасность по CSA CSA File No. LR 105000-6 
    Модель T24.10.xx6 Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C и D 
    Допустимая температура окружающей среды макс. +85 °C   с   T4 
 макс. +75 °C   с   T5 
 макс. +60 °C   с   T6 
    Максимальные значения для подключения Uмакс = DC 30 В Iмакс = 120 мА Pмакс = 800 мВт 
    по токовой цепи  (присоединения + и -) Ci = 6.2 нФ Li = 110 мкГн 
    Максимальные значения для подключения Uoc = DC 6.4 В Isc = 42.6 мА Pмакс = 37.1 мВт 

    по цепи сенсора  (присоединения 1 до 3) Ca = 20 мкФ La = 10 мкГн 
Ex- защита, Искробезопасность по UL Установочный чертеж № 2475788 
    Модель T24.10.xx7 Class I, Division 1, Groups A, B, C and D 
    Допустимая температура окружающей среды -50 °C … +85 °C   with   T4 
 -50 °C … +75 °C   with   T5 
 -50 °C … +60 °C   with   T6 
    Максимальные значения для подключения Uмакс = DC 30 В Iмакс = 120 мА Pi = 800 мВт 
    по токовой цепи  (присоединения + и -) Ci = 6.2 нФ Li = 110 мкГн 
Ex- защита, Искробезопасность по FM Установочный чертеж № 2475796 
    Модель T24.10.xx8 Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C и D 
    Допустимая температура окружающей среды -50 °C … +85 °C   с   T4 
 -50 °C … +75 °C   с   T5 
 -50 °C … +60 °C   с   T6 
    Максимальные значения для подключения Uмакс = DC 30 В Iмакс = 120 мА Pi = 800 мВт 
    по токовой цепи  (присоединения + и -) Ci = 6.2 нФ Li = 110 мкГн 
    Максимальные значения для подключения Uoc = DC 6.4 В Isc = 21.1 мА Po = 34 мВт 

    по цепи сенсора  (присоединения 1 до 3) Ca = 20 мкФ  La = 10 мкГн 
Ex- защита по Директиве 94/9/EC пределы 
электрических параметров по  EN 50 021               EC Типовые испытания  DMT 99  E 088 X 

    Модель T24.10.xx9  или  T24.10.xxA II 3G  EEx nL IIC   T4 / T5 / T6  bzw.  II 3G  EEx nA IIC   T4 / T5 / T6 
    Допустимая температура окружающей среды -50 °C … +85 °C   с   T4 
 -50 °C … +65 °C   с   T5 
 -50 °C … +50 °C   с   T6 
    Максимальные значения для подключения Ui = DC 36 В  
    по токовой цепи  (присоединения + и -) Ci = 6.2 нФ  Li = 110 мкГн 
    Максимальные значения для подключения Uo = DC 5.4 В  Io = 0.5 мА  
    по цепи сенсора  (присоединения 1 до 3) Co = 200 мкФ   Lo = 1000 мкГн  
Сертификат - Germanischer Lloyd   Сертификат утверждения № 47183-03 HH 
    Модель T24.10.xxx-G Категории применения  D, F, H, EMC1 
Сертификат Госстандарта РФ Сертификат утверждения типа средства измерения DE.C.32.001.A  №15279 
  
Электромагнитная совместимость (ЭМС) По ЭМС Директиве 89/336/EWG     DIN EN 61 326:2002 
 и дополнительно     NAMUR NE 21 (Август 98)  
Параметры внешних влияющих факторов  
    Температура окр.среды и температура хранения Стандартный диапазон: -40 … +85 °C 
===== Расширенный диапазон (опция): -50 … +85 °C  или  -40 … +105 °C  

1)
 

    Климатический класс Cx (-40 … +85 °C,  5 %  до 95 % отн.влажности)     DIN EN 60 654-1 
    Максимально допустимая влажность 100 % относительной влажности, конденсация влаги  по DIN EN 60068-2-30 Верс.2 

    Вибрация 10 … 2000 Гц     10 g     DIN EN 60 068-2-6 
    Удар DIN EN 60 068-2-27 
    Соляной туман DIN EN 60 068-2-11 
Специальные особенности  
    Единицы температуры Настраиваемые:   °C,  °F, K 
    Сенсор (термопара, терморезистор) Линейные сенсоры-сопротивления, встраиваемые 
    Присоединение сенсора Настраиваемо: 3 проводная  или  2 проводная схема подключения 
 настраиваемая  компенсация сопротивления нагрузки с 2-х пр.присоединением 

    Информационная дата  TAG-№, Описание и запись через ячейку хранения в преобразователе 
    Конфигурация и дата калибровки Постоянное хранение в EEPROM 
Корпус Конструкция для монтажа в головку, вкл. прижимные установочные винты 
    Материал Пластик, PBT, утолщенное стекловолокно 
    Пылевлагозащита корпус IP 50     IEC 529  /  EN 60 529 
 клеммная колодка IP 00     IEC 529  /  EN 60 529 
    Поперечное сечение клеммных соединителей 0.14 … 1.5 мм² 
    Масса Около 0.04 кг 
    Размеры Смотри чертежи 
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1) -40 ... +105 °C òîëüêî áåç Ex-çàùèòû

ZeisbeSa
Obsolete_small
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Âîçìîæíûå êîìáèíàöèè íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ äèàïàçîíà èçìåðåíèÿ/
êîíå÷íîãî çíà÷åíèÿ äèàïàçîåíà èçìåðåíèÿ

Êîíå÷íîå çíà÷åíèå äèàïàçîíà èçìåðåíèÿ çàâèñèò îò åãî íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ýòî ìîæíî óâèäèò íà

ïðèâåäåííîé íèæå äèàãðàììå.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷íèå ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü äèàïàçîíà èçìåðåíèé. Âîçìîæíû òîëüêî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ.

Òàêæå âîçìîæíû íàñòðîéêè ïðîìåæóòî÷íûõ çíà÷åíèé, ñ íàèìåíüøèì ðàçðåøåíèåì â 0.1 °C.

Äèàïàçîí êîíå÷íûõ çíà÷åíèé äëÿ èçìåðèòåëüíûõ äèàïàçîíîâ â °C

Äèàãðàììà äëÿ èçìåðèòåëüíûõ äèàïàçîíîâ Ìîäåëü T24.10.1Px

-200  -100 0  +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 +800

Èçìåðèòåëüíûé

äèàïàçîí â °C

       ìèíèìóì   ìàêñèìóì

-150 ... +380 -150 ... +850

-100 ... +180 -100 ... +850

-50 ... -20 -50 ... +850

-40 ... -20 -40 ... +850

0 ... +20 0 ... +850

+10 ... +30 +10 ... +850

+20 ... +50 +20 ... +850

+50 ... +230 +50 ... +850

+100 ... +530 +100 ... +850

+150 ... +830 +150 ... +850

      -150 °C

         -100 °C

                -50 °C

                      -40 °C

                              0 °C

                               +10 °C

                                    +20 °C

                                          +50 °C

                                             +100 °C

                                                  +150 °C

Äèàïàçîí êîíå÷íûõ çíà÷åíèé äëÿ èçìåðèòåëüíûõ äèàïàçîíîâ â °C

Äèàãðàììà äëÿ èçìåðèòåëüíûõ äèàïàçîíîâ ÌîäåëüT24.10.2Px

-200  -100 0  +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 +800

Èçìåðèòåëüíûé

äèàïàçîí â °C

       ìèíèìóì   ìàêñèìóì

-200 ... +350 -200 ... +850

-150 ... +150 -150 ... +850

-100 ... -50 -100 ... +850

-50 ... 0 -50 ... +850

0 ... +50 0 ... +850

+50 ... +100 +50 ... +850

+100 ... +150 +100 ... +850

+150 ... +450 +150 ... +850

+200 ... +750 +200 ... +850

  -200 °C

       -150 °C

             -100 °C

                    -50 °C

                             0 °C

                              +50 °C

                                 +100 °C

                                       +150 °C

                                            +200 °C
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Îáîçíà÷åíèå êëåììíûõ ñîåäèíèòåëåé

Ïðèñîåäèíåíèå ïðîãðàììàòîðà

2
3
6
3
0
9
2
.0
1

2
3
6
3
1
2
2
.0
1

âõîä 4 … 20 ìÀ - öåïüRTD /

òåðìîìåòð
ñîïðîòèâëåíèÿ

3 ïðîâ. 2 ïðîâ.

Ñòðàíèöà 5 èç 8WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 24.01 · 09/2003

Ðàçìåðû â ìì

Æåëòûé* è çåëåíûé*

ïðèñîåäèíÿþòñÿ òîëüêî â
ñëó÷àå, åñëè ïðåîáðàçîâà-

òåëü íàõîäèòñÿ â ëèíèè.

Åñëè íàñòðîéêè ïðîèñõîäÿò

â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìå-

ùåíèÿõ, äîïîëíèòåëüíîãî ïè-

òàíèÿ íå òðåáóåòñÿ, òàê êàê
ïèòàíèÿ ïðîãðàììàòîðà

äîñòàòî÷íî.

Óñòðîéñòâî

ïèòàíèÿ

     âõîä    æåëòûé*

çåëåíûé *

Ðàçúåäèíåíèå

êðàñíûé

    ÷åðíûé

2
3
6
3
1
1
4
.0
1

Ïðåîáðàçîâàòåëü
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Ïðèíàäëåæíîñòè

Íàáîð ñðåäñòâ äëÿ íàñòðîéêè

WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 24.01 · 09/2003Ñòðàíèöà 6 èç 8

�

� �

�

�

�

Ïðèíàäëåæíîñòè (ïîæàëóéñòà çàêàçûâàéòå îòäåëüíî) ¹ Çàêàçà

Íàáîð ñäåäñòâ äëÿ íàñòðîéêè äëÿ T12  è  T24 36 34842

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå T24  íà 3.5" äèñêåòå 1) 23 75385

1) Ñâîáîäíàÿ çàãðóçêà ñ äîìàøíåãî ñàéòà WIKA, www. wika.de

� Ïðîãðàììàòîð äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê Windows PC, âêë. 9 Â áàòàðåéêó

� Êàáåëü, RS 232-C (9 - ïèí - D)

� Ïåðåõîäíèê (9 - ïèí/25 - ïèí)

� Äâà ñîåäèíèòåëüíûõ êàáåëÿ Ïðîãðàììàòîð ↔ Ïðåîáðàçîâàòåëü

� Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (3.5 ̀ `,ìíîãîÿçû÷íûé, èíòåðàêòèâíàÿ ñïðàâêà)

(ñâîáîäíàÿ çàãðóçêà ñ äîìàøíåãî ñàéòà WIKA, www.wika.de)

Îáùèé âèä ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
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Ñáîðî÷íûå ïðèíàäëåæíîñòè

Ïîëåâîé êîðïóñ

Êðîíøòåéí, ïëàñòèê/
íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

3
2
2
4
7
4
1
.0
1

Ïðèíàäëåæíîñòè (ïîæàëóéñòà çàêàçûâàéòå îòäåëüíî) ¹ Çàêàçà

Ïîëåâîé êîðïóñ, ïëàñòèê (ABS), IP 65,  äëÿ ìîíòàæà â ãîëîâêó,

äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû: -40 °C ... +80 °C,

82x80x55 ìì (ØxÄxÂ), ñ äâóìÿ îòâåðñòèÿìè äëÿ êàáåëÿ M16x1.5 33 01732

Êðîíøòåéí äëÿ ìîíòàæà DIN-ïàíåëü, ïëàñòèê/ñòàëü 35 93789

Êðîíøòåéí äëÿ ìîíòàæà DIN-ïàíåëü, ñòàëü ãàëüâ-íàÿ 36 19851

Êðîíøòåéí äëÿ ìîíòàæà DIN-ïàíåëü, ñòàëü öèíê ãàëüâ-íàÿ 23 73633

3
3
0
1
7
3
2
.0

1

Êðîíøòåéí, äëÿ ìîíòàæà

3
2
2
2
4
3
8
.0

1

Êðîíøòåéí, äëÿ ìîíòàæà

2
3
8
5
7
8
9
.0

1
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1) Ïîæàëóéñòà èñïîëüçóéòå „Ïîìîùü ïðè çàêàçå“ â ïðàéñ-ëèñòå, êîãäà âû çàêàçûâàåòå âòîðè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé çàêàç÷èêà.

Код заказа:                       

    1 2  3 4  5  6  

T24.10 -   -   -  -   
              

Доп.текст:                
=

Ôîðìà çàêàçà

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Phone (+49) 93 72/132-0

Fax (+49) 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñòðàíèöà 8 èç 8

Номер поля Код Особенности 

        

    Вход 

   1P термометр сопротивления Pt 100, небольшие измерительные диапазоны (минимальный диапазон 20 K) 

1   2P термометр сопротивления Pt 100, большие измерительные диапазоны (минимальный диапазон 50 K)  

    Искробезопасность 

   0 Без 

   2 II 1G EEx ia IIC T4/T5/T6 в соотв. с Директивой 94/9/EG (ATEX) 

   4 II 2G EEx ib IIC T4/T5/T6 в соотв. с Директивой 94/9/EG (ATEX) 

   6 CSA Класс I, Раздел 1, Группа A, B, C, D 

   7 UL Класс I, Раздел 1, Группа A, B, C, D 

   8 FM Класс I, Раздел 1, Группа A, B, C, D 

   9 II 3G EEx nL IIC T4/T5/T6 в соотв. с Директивой 94/9/EG (ATEX) 

2   A II 3G EEx nA IIC T4/T5/T6 в соотв. с Директивой 94/9/EG (ATEX) 

    Одобрения 

   Z без   

3   G GL-одобрение   

    Температура окружающей среды 

   F -40 ... +85 °C  (-40 ... +185 °F)   

   N расширенный диапазон: -50 °C ... +85 °C   

4   H расширенный диапазон: -40 °C ... +105 °C   без искробезопасной защиты 

    Измерительный диапазон 

   GK Базовая конфигурация (3 проводная, 0...150°C, сигнал ниже шкалы < 3.6 мА) 

5   KK по спецификации заказчика   1)   

        

   Дополнительная информация в заказе 

   ДА НЕТ    

6   T Z Дополнительный текст Дополнительный текст пишите четко и ясно 
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