
CPC4000 

CPC6000  CT 27.62
CPC8000  28.01
WIKA-Cal  CT 95.10

 
 
 
 

 -0.1 ...21 MPa 
 10 
  <  0.005 % FS
 
 0.008%FS

 0.02 % IS (IntelliScale)

CPC4000  -0.1 … 21 MPa 
19 

 

 0.02 % IS-50
 

/
CPC4000 

1)   
2)   

3)   

WIKA)  CT 27.40
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CPC4000 

3



CPC4000 
CPR4000 

 1) 2)

5)

0.02 % FS 0.02 % IS-50 3)

0 ...0.035 0 ...21 MPa 0 ...0.1  0 ...21 MPa

-17...17kPa  -0.1...21MPa -0.1...1  -0.1...21MPa

0 ... 0.1 0 ...21.1 MPa 0 ... 0.1  0 ...21.1 MPa

365 365 
0.008%FS 0.008%FS 

7)  <=>  -0.1 MPa 

552 ...117.2 kPa 
 1)  0.02 %

39  2 

19 

 12.7 kg

7.0 LC
 

4 ...6 
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15

6)

1)  (k=2) 

2)  =  - 
3) 0.02 % IS-50  0...50 %  0.02 %  50...100 %   0.02 %

5)   600m Torr
6)   
7)   

4)   . .

WIKA-Cal

SCPI
IEEE-488.2 RS-232 USB

4)

4)



 0.005 %

 10  50  10 % FS
0 ...100 % FS

  1 % FS   0.1 % FS
50 ...1,000 

IEEE-488 USB RS-232

Mensor WIKA SCPI
 100 

24 99
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0.17kPa 0.05 % FS

-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
5...95 % RH
15 ... 45 °C (59 ... 113 °F)

110 % FS 0.069 MPa 10 psi
/  105 % FS

 100 ...120 V 50/60 Hz 220 ... 240 V 50/60 Hz 
 150 VA

EU
 EMC  8)

EN 61326  (A 1 )  
 
RoHS

EAC
 EMC 
 

316  316L Bune N FKM/FPM PCTFE PEEK PTFE PPS
RTV

4 7/16"- 20 F SAE 1 1/8" F NPT 1 10-32 UNF

6 mm 1/4" 1/4" 1/8" NPT 1/8" BSP

ISO 8573-1:2010 5.5.4

40

6 mm 1/4" 

8) A
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绝压 [MPa] 2)

LPSVR 模块 0...0.1MPa 3)

MPSVR 模块 0...0.1 MPa 3)

HPSVR 模块 0 ...0.6 MPa 3)

EPSVR 模块 0...1.1 MPa 3)

0 0.44 1.1 10.1 21.1 

控制器模块的工作范围

双向或表压 [MPa] 2)

LPSVR 模块 ±17kPa 3)

MPSVR 模块 ±35kPa 3)

HPSVR 模块 -0.1...0.5 MPa 3)

ESVR 模块 -0.1...1 MPa  3)

-0.1 0 0.34 1 10 21

标志 描述 国家

GOST（可选）
计量、测量技术

俄罗斯

KazInMetr（可选）
计量、测量技术

哈萨克斯坦

- MTSCHS（可选）
允许调试

哈萨克斯坦

Uzstandard（可选）
计量、测量技术

乌兹别克斯坦

BelGIM（可选）
计量、测量技术

白俄罗斯

校准 1)

建议再校准间隔

标准：A2LA校准证书（出厂标准）
可选：DKD/DAkkS校准证书

1年（取决于使用情况）

证书

证书

有关认证和证书，请参见网站

1) 水平位置或操作状态下校准。
2) 不可在一个模块中混合使用表压和绝压传感器。
3) 建议最小传感器量程

为控制绝压，须在低压供气端口接入一个真空泵。
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388.1 (15.28)

380.5 (14.98)

345.6 (13.61) 11.3 (0.45)

13
3.

5 
(5

.2
6)

481.9 (18.97)

468.1 (18.43)
3 (0.12)

17
7.

1 
(6

.9
7)

10
1.

6 
(4

.0
0)

mm (in)

19"
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 - 

1 7/16-20 UNF
2 10-32 UNF

4

3

5 RS-232 
6

7

 USB 

 USB 
10

11  (ATM)
12 7/16-20 UNF
13 / 7/16-20 UNF
14 7/16-20 UNF
15

ATM)

2 31 4 5

6

10111213 7

14

15
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MEASURE CONTROL VENT  

/

1

2

3

4

5

6

7

/

10
/

11

/
CONTROL MEASURE

/

12

13

14

15

16

17

20

1

2

3

4

5

6

7

1011

12

13

15

17

20

14

16

MPa



4

3

2

1
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A

B

C

1

2

3

4

5

7

6

 % FS 

8

10

11

12

MPa

MPa

8

6

7

5

12

11

10

MPa
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A-CPS CPC4000

A-CPS

A-CPS
CPC4000 A-CPS

A-CPS

CPC4000
CPC4000 A-CPS

A-CPS
CPC4000

 (A-CPS)

A-CPS

21.1 MPa (3,065 psi)

DC 12 V
13 VA

CPC4000 M/C 1 1/4" SAE
2

SAE
6 mm 1/4" 1/4" NPT NPT BSP

 x  x 139.7 x 266.7 x 139.7 mm (5.5 x 10.5 x 5.5 in)
3.9 k s.)

A-CPS
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WIKA-Cal 

USB 
 USB 

 USB 

 DIN EN 10204  3.1 

 C

WIKA-Cal

 Cal  Log 

Cal Demo
 2 

Cal Light

Cal

Log Demo

Log
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CPC4000
CPX-A-C4

19" -R-

55.2 ... 117.2 kPa ]
0.02 %

-6-

55.2 ... 117.2 kPa ]
0.01 %

-3-

-4-

-5-

-7-

4
-I-

6 mm wagelok® 4 -M-
4

4
4

-O-

-2-

1. CPX-A-C4
2. [     ]
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CPC 4000 
1.5 5 

A2LA 

DKD/DAkkS 
CPR4000 

19 

CPS

/ / / / / / / / / /
/ / / /


