Technische Informationen

Anzeigebereiche von Thermometern
Teilstrichabstand und Bezifferung der Skale nach EN 13190

Allgemeines

Anzeigebereich, NenngréBe (NG, Gehdusedurchmesser)
und Genauigkeitsklasse eines Thermometers bestimmen die
Ausflihrung der Skale.

In der Européischen Norm EN 13190 sind Angaben lber die
Gestaltung der Zifferblatter mit konzentrischer Skale enthal-
ten. Neben den Skalen nach EN 13190 sind selbstverstand-
lich auch alle international gebrauchlichen Anzeigebereiche,
Doppel- und Mehrfachskalen, farbige Skalen usw. lieferbar.

Anzeigebereiche von EN 13190

Grad Celsius. abgekiirzt durch °C , ist die bevorzugte Einheit
fur die Temperaturmessung.

Nicht alle Thermometerausfuhrungen sind flr die unten bzw.
rechts angegebenen Temperaturbereiche einsetzbar.

NenngréBen
Fur Zeigerthermometer sind folgende NenngréBen (NG)
festgelegt: NG 40, 50, 63, 80, 100 und 160

Genauigkeitsklassen

Festgelegt sind die folgenden Genauigkeitsklassen: Klasse 1

und Klasse 2. Die Klasse 1 ist fur die NenngréB3en von 63 bis

160, die Klasse 2 fur die NenngréBen 40 bis 160 vorgesehen.

Der Referenzwert der Umgebungstemperatur betragt 23 °C.
Andere von 23 °C abweichende Referenzwerte oder ein
Referenzbereich sind zulassig und missen vom Besteller
angegeben werden.

Messbe-
reich °C

Anzeigebe-
reich °C

Fehlergrenzen

-20 ... +40 -10 ... +30
-20 ... +60 -10 ... +50
-20 ... +120 -10 ...
-30 ... +30 -20 ... +20
-30 ... +50 -20 ... +40
-30...+70 -20 ... +60

N MMM A DNMD

WIKA Datenblatt IN 00.56 - 03/2023

IWIKA!I

Smart in sensing

WIKA Datenblatt IN 00.56

Messbe-
reich °C

Anzeigebe-
reich °C

Fehlergrenzen
+°C

-40 ... +40 -30 ... +30 1 2
-40 ... +60 -30 ... +50 1 2
-100 ... +60 -80 ... +40 2 4
0..60 10 ...50 1 2
0..80 10...70 1 2
0..100 10...90 1 2
0..120 10...110 2 4
0...160 20...140 2 4
0...200 20...180 2 4
0...250 30 ...220 2,5 5
0...300 30...270 5 10
0...400 50 ... 350 5 10
0...500 50 ...450 5 10
0...600 100 ... 500 10 15
0...700 100 ... 600 10 15
50 ...650 150 ... 550 10 15
100 ...700 200 ...600 10 15
-100 ... +150 5
-80 ... +120 2
-80 ... +240 5
-40 ... +120 2
0...140 2
0...200 2
0...250 5
30 ... 300 2
30 ...400 5
50 ... 400 5
100 ... 800 10
150 ... 750 5
200 ...1.000 10
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Der Messbereich muss mindestens 2/3 des Anzeigebereiches betragen.
Anfang und Ende des Messbereiches missen durch Dreiecke am Skalenrand gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
entfallt, wenn der Messbereich gleich dem Anzeigebereich ist. Weitere Anzeige- oder Messbereiche durfen vereinbart werden.

Skalenwinkel
Der Skalenwinkel betragt 270° + 20°

Skalenteilungswert
Der Skalenteilungswert muss aus folgenden Werten gewahlit werden: 1 °C, 2 °C, 5 °C und 10 °C

Beispiele fiir Teilstrichabstédnde und Bezifferung von Skalen

Beispiele fiir Genauigkeitsklasse 1 bis 2

Folge der Teilstriche und Bezifferung fiir Zeigerthermometer

Anzahl der Teilstrich-

Skalenteilungswert
abstande
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Messbereich °C
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-40..+60 -30..+50  -40 -20 0 20 40 60 1
0...100 10...90 0 20 40 60 80 100 1
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-20..120  0..100 -20 0 20 40 60 80 100 120 2
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0..120  10..110 0 20 40 60 80 100 120 2
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-100...60 -80..+40  -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2 80
0..160  20..140 0 20 40 60 80 100 120 140 160
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0..200  20..180 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2
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0..300  380..270 0 50 100 150 200 250 300 5
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0..400  50..350 0 50 100 150 200 250 300 350 400 5
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60
0..600  100..500 0 100 200 300 400 500 600 10
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Folge der Teilstriche und Bezifferung fiir Zeigerthermometer

Anzahl der Teilstrich-

Skalenteilungswert
abstédnde
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Messbereich °F
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0...+140 20...120 0 20 40 60 80 100 120 140 2
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0..200  20..180 0 50 100 150 200 2
-80...+120 -60...+100 -80 -50 0 +50 +100 +120 2
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50 ...400 100 ... 350 50 100 150 200 250 300 350 400 5
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200...1000 300 ...900 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 10
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Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
WIKA Datenblatt IN 00.56 - 03/2023 Seite 3 von 3

IWIKA!I

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Stra3e 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel. +49 9372 132-0

info@wika.de

www.wika.de



