Replacement product:
Model S-20 and A-10

Hochwertiger Druckmessumformer
Fur allgemeine industrielle Anwendungen

Typ S-10

weitere Zulassungen
siehe Seite 6

Anwendungen

B Maschinenbau

B Hydraulik und Pneumatik
B Pumpen

B Chemische Industrie

Leistungsmerkmale

B Messbereiche von 0...0,1 bis 0 ... 1.000 bar [0 ... 5 psi bis

0...15.000 psi]

B Nichtlinearitat 0,2 % der Spanne (BFSL)

B Ausgangssignale: 4 ...20mA,DC0...10V,DCO0...5V
und weitere

B Elektrische Anschlisse: Winkelstecker Form A,

Rundstecker M12 x 1, verschiedene Kabelausgange und

weitere

Beschreibung

Der Druckmessumformer Typ S-10 flr allgemeine
industrielle Anwendungen ist die ideale Lésung fur Kunden
mit anspruchsvollen Messaufgaben. Er zeichnet sich

durch eine sehr gute Genauigkeit, eine robuste Bauform
und eine extrem hohe Varianz aus, wodurch er an die
unterschiedlichsten Applikationen angepasst werden kann.

Variantenreich

Der Typ S-10 bietet stufenlose Messbereiche zwischen
0..0,1und0...1.000 bar [0 ...5 psiund 0 ... 15.000 psi] in
den wichtigsten Einheiten.

Diese Messbereiche lassen sich nahezu beliebig mit
allen in der Messtechnik Ublichen Ausgangssignalen,
den géngigsten internationalen Prozessanschllissen und
diversen elektrischen Anschliissen kombinieren.
Dariuber hinaus bietet er zahlreiche Optionen, wie
unterschiedliche Genauigkeitsklassen, erweiterte
Temperaturbereiche und kundenspezifische
Anschlussbelegungen.
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Datenblatter zu &hnlichen Produkten:

Druckmessumformer fiir allgemeine industrielle Anwendungen; Typ A-10; siehe Datenblatt PE 81.60
Hochwertiger Druckmessumformer fiir allgemeine industrielle Anwendungen; Typ S-20; siehe Datenblatt PE 81.61
Frontbiindiger Druckmessumformer fiir viskose und feststoffhaltige Messstoffe; Typ S-11; siehe Datenblatt PE 81.02
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Druckmessumformer Typ S-10

Hochwertig

Die robuste Bauform macht den Typ S-10 zu einem

sehr hochwertigem Produkt, dem selbst widrigste
Umweltbedingungen nichts anhaben kénnen. Egal ob
tiefste Temperaturen im Auf3eneinsatz, extreme Schock-
und Vibrationsbelastungen im Maschinenbau oder
aggressive Medien in der chemischen Industrie, dieser
Druckmessumformer ist allen Anforderungen gewachsen.

Verfiigbarkeit
Alle in diesem Datenblatt beschriebenen Varianten sind in

sehr kurzer Zeit lieferbar. Flr besonders dringende Bedarfe
steht ein groBes Lagerprogramm zu Verfigung.
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Messbereiche

Relativdruck

bar

psi

Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich

Uberlastsicherheit

0..0,1
-

0..25
10
0..60
120

0..5

29

0..60
240
0...300
1.160
0...1.500
2.900
0...7.500
17.400

0..0,16
1,5

0..4

17
0..100
200
0..10
29
0..100
500
0...400
1.160
0...1.600
4.600
0...8.000
17.400

0..0,25
2

0..6
35
0..160

0..500
1.160
0...2.000
4.600
0...10.000
17.400

0..0,4

0...250
500
0..20
145
0..160
1.160
0..600
1.160
0...3.000
7.200
0...15.000
21.700

0..0,6
4
0..16
80
0...400
800
0..25
145
0..170
1.160
0...750
1.740
0...4.000
7.200

0..1
5

0..25
50
0...600
1.200
0..30
145
0...200
1.160
0...800
1.740
0...5.000
11.600

0..16
10

0..40
80
0...1.000
1.500
0..50
240
0...250
1.160
0...1.000
1.740
0...6.000
11.600

Absolutdruck

bar

Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich

Uberlastsicherheit

0..0,25
2

0..6
35
0..15
72,5

Vakuum- und +/- Messbereich

0..0,4
2
0..10
35
0..25
145

0..0,6
4
0..16
80
0..50
240

0..1

5
0..25
80
0..100
500

0..1,6
10
0,8..1,2
5
0...250
1.160

0..2,5
10

0..4
17

bar

Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit
Messbereich
Uberlastsicherheit

-0,6 ...0 -0,4...0

4 2

-1..0 -1...+40,6

5 10

-1...49 -1..+15

35 80

-15inHg ... 0 -30 inHg ... 0
72,5 72,5

-30 inHg ... +100 -30 inHg ... +160
500 1.160

-0,25...0

-30 inHg ... +15
145
-30 inHg ... +200
1.160

Die angegebenen Messbereiche sind auch in kg/cm2 und MPa verfigbar.
Weitere Messbereiche auf Anfrage erhéltlich.

Vakuumfestigkeit

Ja
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-0,16 ...0

-30 inHg ...

240

-30 inHg ..

1.160

+30

240
.+300

..0
+5
-30 inHg ... +60
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Ausgangssignale

Strom (2-Leiter) 4..20 mA
20...4mA

Strom (3-Leiter) 0..20 mA

Spannung (3-Leiter) DCO..10V
DCO..5V
DC1..5V

DC 0,5 ...4,5V ratiometrisch

Weitere Ausgangssignale auf Anfrage

Biirde in Q
B Stromausgang (2-Leiter):
< (Hilfsenergie - 10V) /0,02 A

B Stromausgang (3-Leiter):
< (Hilfsenergie - 3V) /0,02 A

B Spannungsausgang (3-Leiter):
> maximales Ausgangssignal / 1 mA

Spannungsversorgung

Hilfsenergie

Die Hilfsenergie ist abhé&ngig vom gewéahlten Ausgangssignal
H 4..20 mA: DC10...30V

H 20..4mA: DC10...30V

H 0..20 mA: DC10...30V

m DCO..5V: DC10...30V

m DC1..5V: DC10...30V

m DCO..10V: DC14..30V

®m DCO0,5...4,5V ratiometrisch: DC4,5...5,5V

Referenzbedingungen (nach IEC 61298-1)

Temperatur
15...25°C[59 ... 77 °F]

Luftdruck
860 ... 1.060 mbar [86 ... 106 kPa/12,5 ... 15,4 psig]

Luftfeuchte
45 ... 75 % r. F.

Hilfsenergie
DC24V

Einbaulage

Kalibriert bei senkrechter Einbaulage mit dem Prozessan-
schluss nach unten.
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Genauigkeitsangaben

Nichtlinearitit (nach IEC 61298-2)
<+0,2 % der Spanne BFSL

Nichtwiederholbarkeit (nach IEC 61298-2)
<0,1 % der Spanne

Genauigkeit bei Referenzbedingungen
EinschlieBlich Nichtlinearitat, Hysterese, Nullpunkt- und
Endwertabweichung (entspricht Messabweichung nach
IEC 61298-2).

Genauigkeit

Standard < +0,50 % der Spanne

Option < +0,25 % der Spanne 1)
1) Nur fir Messbereiche = 0,25 bar [> 3,6 psi]

Einstellbarkeit Nullpunkt und Spanne

Die Einstellung erfolgt Gber Potentiometer im Gerat.
B Nullpunkt: +5 %

B Spanne: 5%

Temperaturfehler bei 0 ... 80 °C [32 ... 176 °F]

m Mittlerer Temperaturkoeffizient des Nullpunktes:
Messbereiche < 0,25 bar [< 3,6 psi]: < 0,4 % der Spanne/10 K
Messbereiche > 0,25 bar [> 3,6 psi]: < 0,2 % der Spanne/10 K

B Mittlerer Temperaturkoeffizient der Spanne:
<0,2 % der Spanne/10 K

Langzeitstabilitat bei Referenzbedingungen
< +0,2 % der Spanne/Jahr

Zeitverhalten
Einschwingzeit
H<1ms

B <2 ms fir Ausgangssignal DC 0,5...4,5V ratiometrisch und
Messbereiche < 0,4 bar [< 5,8 psi]
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Einsatzbedingungen

Schutzarten (nach IEC 60529)
Schutzarten siehe ,Elektrische Anschliisse”
Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Gegensteckern entsprechender Schutzart.

Vibrationsfestigkeit (nach IEC 60068-2-6)
209

Schockfestigkeit (nach IEC 60068-2-27)
1.000 g (mechanisch)

Zulassige Temperaturbereiche

Messstoff -30...+100 °C [-22 ... +212 °F] -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]
Umgebung -20...+80 °C [-4 ... +176 °F] -20...+80 °C [-4 ... +176 °F]
Lagerung -40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F] -40...+100 °C [-40 ... +212 °F]
Prozessanschlisse
[Norm | Gewindegroge
EN 837 G1%B
G%B

DIN EN ISO 1179-2 (ehemals DIN 3852-E) G A1
- G ¥ Innengewinde

ANSI/ASME B1.20.1 Y4 NPT

Y2 NPT
SAE J514 E 7/16-20 UNF mit 74° Konus
- M20 x 1,5
o G Y2 auBen/ G % innen
1ISO 7 R Y

1) maximale Uberlastsicherheit 600 bar [8.700 psi]

Weitere Prozessanschlisse auf Anfrage

Werkstoffe

Messstoffberiihrte Teile
Messbereiche < 25 bar [< 400 psi]: 316Ti
Messbereiche > 25 bar [> 400 psi]: 316Ti und S13800

Nicht messstoffberiihrte Teile

B Gehause: 316Ti

B Internes Druckubertragungsmedium:

Messbereiche < 25 bar [< 400 psi]: Synthetisches Ol
Messbereiche > 25 bar [> 400 psi]: Trockene Messzelle
Griffring: PA

Winkelstecker: PA

O-Ringe am Giriffring: NBR

Flachdichtung: VMQ
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Elektrische Anschliisse

Elektrischer Anschluss m Aderquerschnitt | Kabeldurchmesser Kabellangen

Winkelstecker DIN 175301-803 A IP65 max. 1,5 mm2 6...8 mm

Winkelstecker DIN 175301-803 mit 2 NPT IP65 max. 1,5 mm2 - -

Rundstecker M12 x 1 (4-polig) IP67 - - -

Bajonettstecker (6-polig) IP67 - - -

2 NPT Conduit auBen, mit Kabelausgang 1P67 3x0,5 mm?2 6,8 mm 1,5m,3m,5m, 10 m,

5 ft, 10 ft, 20 ft, 30 ft,
weitere auf Anfrage

Kabelausgang
B Standard 1P67 3x0,5 mm?2 6,8 mm 1,5m,3m,5m, 10 m,
B nicht abgleichbar IP68 " 3x0,5 mm2 6,8 mm 5ft, 10 t, 20 ft, 30 ft,

weitere auf Anfrage
B abgleichbar IP68 " 3x0,5mm2 6,8 mm
1) 72 h/ 300 mbar [4,4 psi]

Kurzschlussfestigkeit
S+ gegen U-

Verpolungsschutz
U+ gegen U-

Uberspannungsschutz
DC 36V

Isolationsspannung
DC 500V

Anschlussschemen

Winkelstecker DIN 175301-803 A Bajonettstecker (6-polig)

1
2
3

om>|

Winkelstecker DIN 175301-803 mit ¥2 NPT 2 NPT Conduit auBen, mit Kabelausgang

N T YT I T YT

= U+ U+ rot (RD) rot (RD)
1

@Go [) u- 2 2 = . schwarz (BK)  schwarz (BK)
2
S S+ - 3 S+ - braun (BN)

Kabelausgénge

| _‘I

U+ braun (BN) braun (BN)
g U- grin (GN) grun (GN)

S+ - weif3 (WH)

Schirm grau (GY) grau (GY)

WIKA Datenblatt PE 81.01 - 09/2018 Seite 5 von 9


KurzP
PHASE-OUT_small


[PHASE-0UT)

Zulassungen

Beschreibung

Ce

@
EAL

'@@E | ©

Herstellerinformationen und Bescheinigungen

EU-Konformitatserklarung
B EMV-Richtlinie

EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Storfestigkeit (industrieller Bereich)

B Druckgeréaterichtlinie
B RoHS-Richtlinie

CSA

Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Uberdruck, .r)

EAC
EMV-Richtlinie

GOST
Metrologie, Messtechnik

KazinMetr
Metrologie, Messtechnik

MTSCHS
Genehmigung zur Inbetriebnahme

BelGIM
Metrologie, Messtechnik

UkrSEPRO
Metrologie, Messtechnik

Uzstandard
Metrologie, Messtechnik

CRN

Sicherheit (z. B. elekir. Sicherheit, Uberdruck, ...)

Europaische Union

Kanada

Eurasische
Wirtschaftsgemeinschaft
Russland

Kasachstan

Kasachstan
WeiBrussland

Ukraine

Usbekistan

Kanada

Beschreibung

Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite

MTTF: > 100 Jahre
China RoHS-Richtlinie

WIKA Datenblatt PE 81.01 - 09/2018
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Abmessungen in mm

mit Winkelstecker DIN 175301-803 A mit Winkelstecker DIN 175301-803 mit mit Rundstecker M12 x 1 (4-polig)

Y2 NPT
=48 = b
M12x1
—— JE — | )
— i
21 ! 27 ! = B %
i f n
027 021 021
—
J T ™
G1/28 G1/28
ENB37T ENB3T %23%
Gewicht: ca. 0,2 kg Gewicht: ca. 0,2 kg Gewicht: ca. 0,2 kg
mit Bajonettstecker (6-polig) mit 2 NPT Conduit auBen, mit Kabelaus- mit Kabelausgang, Standard
gang
™ 1/2NPT
L 1]
‘ ?
} 221 |3
| AR
i Q 827
; 027 3 827 .
i 0
\ o 021 o021
' IsY
B T L
L] : \| )
G1/28 , .
ENB37 - T
G1/28 G1/28
EN837 ENB37
Gewicht: ca. 0,2 kg Gewicht: ca. 0,2 kg Gewicht: ca. 0,2 kg
mit Kabelausgang, nicht abgleichbar mit Kabelausgang, abgleichbar
I'r ]
|
827
827
i T
077 o021
1L
) s ) =
J J
G1/28 G1/28
ENB37 ENG3T
Gewicht: ca. 0,2 kg Gewicht: ca. 0,2 kg
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Prozessanschliisse

L1

—
1

]

- |

G __ G i
G1%B

GW%A 12 Ya NPT 13
G- B 20 Y2 NPT 19
M20 x 1,5 20 Rva 13
| ——
[ 17 \
i T 1 ! —
| N~ I T = | | S
| : =i =
62 G §
a1 D1
a1 Joez fu1 [z i3 | _EI R TR
G%B G 20 155 13 Gvainnen 25 15 7/16-20 UNF mit 74° Konus 15

Angaben zu Einschraubléchern und Einschwei3stutzen siehe Technische Information IN 00.14 unter www.wika.de.

Zubehor und Ersatzteile

Gegenstecker

Bezeichnung Bestellnummer

Winkelstecker DIN 175301-803 A

B mit Verschraubung, metrisch 11427567 11225793 11250186
B mit Verschraubung, conduit 11022485 - -
Rundstecker M12 x 1 (4-polig)

H gerade 2421262 11250780 11250259
B gewinkelt 2421270 11250798 11250232

Dichtungen fiir Gegenstecker

Gegenstecker Bestellnummer

Winkelstecker DIN 175301-803 A 1576240

Dichtungen fiir Prozessanschluss

GewindegroBe Bestellnummer

G %4 B EN 837 11250810 11250844

G 2 B EN 837 11250861 11251042 = =

G % A DIN 3852-E = = 1537857 1576534
M20 x 1,5 11250861 11251042 = =
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Bestellangaben
Typ / Messbereich / Ausgangssignal / Genauigkeit / Elektrischer Anschluss / Messstofftemperatur / Prozessanschluss

© 03/1997 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Stra3e 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel. +49 9372 132-0

Fax +49 9372 132-406

info@wika.de

www.wika.de
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