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Données techniques Type C-10

Etendue de mesure bar 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16

Limites de surcharge bar 2 2 4 5 10 10 17 35 35 80

Pression de destruction bar 2,4 2,4 4,8 6 12 12 20,5 42 42 96

Etendue de mesure bar 25 40 60 100 160 250 400 600 1000

Limites de surcharge bar 50 80 120 200 320 500 800 1200 1500

Pression de destruction bar 96 400 550 800 1000 1200 1700 2400 3000

{Livrable pour la pression absolue}

Matériaux

� Parties en contact avec le fluide Acier inox

� Boîtier Acier inox

Liquide interne de transmission

de pression 1) Huile synthétique, {Halocarbone pour exécution oxygène}
1) Non existant pour des étendues de mesure > 25 bar

Alimentation UB DC V 10 < UB ≤ 30 (14 ... 30 avec signal de sortie 0 ... 10 V)
Temps de transmission (10 ... 90 %) ms < 1

Rigidité diélectrique DC V 500 2)

2) Tension d’alimentation selon NEC Class 02 (basse tension et courant maxi 100 VA également

en situation d’erreur)

Classe de précision 3) % E.M. ≤ 0,5 (Réglage de la plage de tolérance, BFSL)
% E.M. ≤ 1,0 (Réglage sur point limites)
3) Inclusif linéarité, hystérésis et répétabilité.

Réglage sur point limites calibré en position verticale, raccord de pression vers le bas.

Reproductibilité % E.M. ≤ 0,05

Stabilité sur un an % E.M. ≤ 0,2 (pour les conditions de référence)

Température autorisée

� Du fluide 4) °C -30 ... +100  5)

� De l’environnement 4) °C -30 ... +85

� De stockage 4) °C -40 ... +100
4) Accomplit également EN 50178, tableau 7, utilisation (C) 4K4H, stockage (D) 1K4, transport (E) 2K3
5) En exécution oxygène: -20 °C … +60 °C

Plage compensée °C 0 ... +80

Coefficient de température sur

plage compensée

� Coef. de temp. moy. du point 0 % E.M. ≤ 0,3 / 10 K

� Coef. de temp. moy. % E.M. ≤ 0,2 / 10 K

Conformité-a 89/336/EWG Emission de perturbations et résistance aux perturbations

selon EN 61 326, Emission de perturbations valeur limite classe A et B,

97/23/EG Directive Equipements sous Pression

Résistance aux chocs g 1000 selon IEC 60068-2-27 (choc méchanique)

Résistance aux vibrations g 20 selon IEC 60068-2-6 (vibration en cas de résonance)

Protection électrique La protection court-circuits et fausse polarité se trouve dans l’appareil

Masse kg Environ 0,1

{ } Les données entre accolades précisent les options disponibles contre supplément de prix.
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