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Sensor de pressão A-1200 | IO-Link Sinal de saída NPN ou PNP



A-1200: Desempenho otimizado

Robusto
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Configuração de 
fábrica

LED status

Sinais de saída
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A-1200 Pressostato
disponível com sinal de saída NPN/PNP

A-1200 sensor de pressão
com IO-Link
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Devido a tecnologia IO-Link, o sensor de pressão 
A-1200 é ideal para uso em máquinas inteligentes. 
Para garantir resultados de medição precisos a longo 
prazo, o sensor possui funções de diagnóstico inte-
gradas que monitoram o status do instrumento.

O sensor IO-Link pronto para a indústria 4.0 
melhora a conectividade e os diagnósticos

A versão para serviço pesado, totalmente 
soldada, atende a demandas severas de 
até 1.000 g de choque e temperaturas de 
-40… +125°C
[-40 ... +257 °F]

Visor de status multicor 360 LED simplifica 
a solução de problemas e a localização

Design otimizado e parametrização espe-
cífica do cliente facilitam a integração de 
máquinas OEM

–

––

––

Este sensor pode ser programado de forma flexível via 
IO-Link e usado de várias maneiras - seja para monito-
ramento de pressão ou como um sinal eletrônico PNP 
/ NPN para controle de processo.
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Especificações, modelo A-1200

Visibilidade 
360°

Operação Aviso
Sobrepressão
Baixa pressão

Temperatura excedida
Temperatura muito 

baixa

Erro
Sensor danificado

Faça a leitura do QR code para 
saber mais sobre o A-1200 em 
nosso canal oficial do YouTube..

Faixas de pressão 0 ... 0,4 bar até 0 ... 1.000 bar

0 … 0,4 bar até 0 … 25 bar abs.

-1 ... 0 bar até -1 ... +24 bar

Temperatura de meio -30 … +100 °C (opção: -40 … +125 °C)

Exatidão ≤ ±1 % (opção: ≤ ±0,5 %)

Resistência ao choque até 1.000 g

Corrente dos contatos máx. 250 mA

Vida útil 100 milhões de ciclos

Folha de dados PE 81.90
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